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Link do produktu: https://magnesywawa.pl/magnes-neodymowy-pod-wkret-w-gumie-mpg-18-96x5-n42-p-977.html

Magnes neodymowy pod wkret w gumie MPG
® 0 18-9/6x5 N42

Cena brutto 4,00 zt
Cena netto 3,25 zt
Numer katalogowy MPG18x5

Opis produktu

Magnes neodymowy w gumie pod $rube MPG 18x9/6x5 N42 neodymowe magnesy.

MPG - magnes neodymowy pierscieniowy gumowany - magnesy neodymowe w gumie sklep NdFeB

Powtoka: nikiel+miedZ+nikiel
Tolerancja: =0.1mm x £0.1mm
Max. temperatura pracy: (80°C)

Srednica zewnetrzna: 18mm
Wysokosé: 5mm
Otwor faza pod wkret: od 6 do 9mm

Rozmiar podany w mm.
Zastosowanie np.: wszechstronne, stolarstwo (magnes pod wkret, stozek)

Magnesy neodymowe w gumie z otworem pod wkret, Srube, dzieki powtoce z gumy magnes jest bardziej odporny na
bezposrednie uderzenia. Obudowa gumowa chroni magnes neodymowy takze przed zarysowaniem oraz korozja.

Kierunek magnesowania: wzdtuz wymiaru 5 mm (Osiowy)
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